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Product Service

Technischer Bericht Nr. 71317555 Mehr Sicherheit.
Rev. 0 Mehr Wert.

vom 16.02.2007

Auftraggeber: Adam Hall GmbH
Herr Drumm
Rudolf-Diesel-Str. 5
61267 Neu-Anspach

Herstellungsort: Nicht bekannt
gegetnstﬁtnd der Produkt: Stativhilse als Boxenflansch
egutacntung: Typ SM 707

’;‘;f‘?a:e der Begut-  Ermittlung von Festigkeitswerten an einer Stativhiilse zum Einsatz in einer
ung: . o &
4 Lautsprecherbox fir den Bilhnenbereich

Frafergebnis: Siehe Abschnitt 3.2

Dieser Technische Bericht darf nur in vollstandigem Wortlaut wiedergegeben werden. Die Verwendung zu Werbezwecken bedarf
der schriftlichen Genehmigung. Er enthélt das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prifung vorgelegten Erzeugnis
und stellt kein allgemeingiiltiges Urteil iber Eigenschaften aus der laufenden Fertigung dar.
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1 Geratebeschreibung

11 Funktion

Herstellerangabe zum bestimmungsgemalen Gebrauch:

Verstellbarer Boxenflansch fir den Einbau in 12“ Lautsprecherboxen, zur Verwendung
mit handelsiiblichen Boxenstativen mit @=36 mm.

Durch Anheben der Box wird die Fithrungshilse automatisch aus lhrer Verankerung ge-
I6st und die Box kann sowohl nach vorn als auch nach hinten geneigt werden.

Geeignet zur Aufnahme von Boxen mit einem Eigengewicht von mind. 4,5 kg bis maxi-
mal 30 kg.

1.2 Technische Daten

Material: PAB6 - B35 (Polyamid) Bild 1: MaRangaben in mm
Gewicht: ca. 0,272 kg

Einstellwinkel: 82
Max. 18° aus der Horizontalen
Rasterverstellung in 4° Schritten _L

Federriickstellung bei einer
Federkraft von ca. 41 N

2 Auftrag

21 Datum des Auftrages, Zeichen des Auftraggebers
05.02.2007,

2.2  Priffmustereingang , Ort
08.02.2007, insgesamt 10 Muster, TUV SUD Product Service GmbH Eschborn
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2.3 Datum der Priifung
10.02.2007 - 16.02.2007

2.4  Ort der Priifung
TUV SUD Product Service GmbH, Mergenthalerallee 27, D- 65760 Eschborn / Ts.

3 Aufgabenstellung

Ermittlung von Festigkeitswerten an der unter 1.2 beschriebenen Stativhilse, anhand
von Belastungsversuchen.

3.1 Durchfiihrung

Fur die Versuche wurde vom Hersteller eine 12 Monitor-Box aus dem Bihnenbereich
mit entsprechender Aussparung zur Aufnahme der Stativhilse zur Verfugung gestellt.
Der Flansch der Stativhilse sitzt mittig in der Unterseite der Box (siehe Abb. 2).

Die Box wurde fur die Belastungsversuche der Aufnahmehilse vollstéandig entkernt und
mit Gewichtssacken iiber die gesamte Hohe maglichst gleichmalig gefullt, so dass der
Schwerpunkt in der Tiefe mittig und in der Héhe etwa im 2. Drittel gesehen werden
konnte. Es wurden jeweils 3 Versuche durchgefuhrt.

Hull-MaRe der Muster-Box: 390 x 365 x 560 mm [BxTxH]
Eigengewicht der Muster-Box ca. 18.2 kg, Korpus entkernt ca. 9,0 kg

Die Aufnahme der Box mit dem Flansch erfolgte tiber ein fest verankertes verwindungs-
steifes Einsteckrohr mit @ 35,5 mm und 3 mm Wandstérke.

Die einzelnen Lastannahmen erfolgten in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

3.2 Priifergebnisse

Belastung der Aufnahme in ungtinstigster Position bei bestimmungsgemafem Einsatz:
Eigengewicht der Muster-Box, das bei maximalem Neigungswinkel von 18° +1° sicher

gehalten wurde
= 164kg (9kg Boxengehduse + 155 kg Zuladung)

AuBergewohnliche vertikale Belastung der Einsteckhiilse als dynamische Last:
Freier Fall der Boxenmasse aus einer Hohe von ca. 60 mm (= Einstecktiefe Stativhilse)

=» 139 kg ohne sichtbare Beschadigung des Flansches gehalten
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Vertikale statische Belastung zur Ermittlung der Festigkeit:
Belastung der Hiilse im Flansch in 0° Stellung (vertikal) durch Einpressen des unter 3.1
beschriebenen Einsteckrohres

= 26.000 N (ca. 2,5 to) ohne das ein Materialbruch erkennbar war

Hinweis: Die Lastangaben beinhalten keinen Sicherheitsfaktor. Die Festlegung zur Be-
stimmung der Nutzlast liegt im Ermessen des Konstrukteurs.

4 Anmerkung

Die Versuchsergebnisse mit den Lastannahmen gelten ausschlieflich fir die geometri-
schen Mafe der Musterbox. Bei der Verwendung von anderen Boxendimensionen kann
die Lage des Boxenschwerpunktes ein unginstigeres Krafteverhaltnis in der Hilse be-
wirken.

Die sicherheitstechnische Bewertung der Form und Ausfuihrung der Einsteckhtilse im
Hinblick auf die Aufnahme Uber ein geeignetes Stativ, war nicht Gegenstand des Auf-
trages.

5 Dokumentation

Abb. 1: Boxenflansch SM 707 Abb. 2: Einbauposition Muster-Box
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Max. Belast

Abb. 4: Vale statische Last

Abb. 3: ung bei Neigung
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