
PROFESSIONAL HEADPHONES

Technische Daten
Arbeitsprinzip geschlossen 

Wandlerprinzip dynamisch 

Ankopplung ans Ohr ohrumschliessend 

Übertragungsbereich 20 - 27.000 Hz

Impedanz 35 Ω

THD Klirrfaktor (1 mW/1 kHz) 0,12%

Schalldruckpegel (1 mW/1 kHz) 101 dB

Nennbelastbarkeit 100 mW

Andruckkraft ~5,5 N

Gewicht ohne Kabel 220 g

Kabellänge Spiralkabel 3m

Stecker

gewinkelter Multi-
Klinkenstecker 
3,5/6,3mm,  
vergoldet 

Akustisch besticht der GMP 8.35 D JFB mit 
dynamischen Bässen und hoher Transpa-
renz im Mittel-Hochtonbereich. Mit seinen 
niederohmigen und hochempfindlichen 
Systemen findet der Hörer fast überall An-
schluss – ob am Mischpult oder portablen 
Rekordern und Abspielgeräten. Gehäuse und 
Bügel entsprechen auch hier dem Standard 
der GMP 8.000 Serie, was eine sehr lange 
Lebensdauer garantiert.
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GMP 8.35 D JFB
Besonders geeignet für den 
Dauereinsatz in Diskotheken 
und anderen professionellen 
Anwendungsbereichen.


