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1 Becher
Messing

Halterung

Alle MaRe in mm Ultramid "

Torx ¥ Schraube M4x4
Messing

Dielektrikum — Pluskontakt
Ultramid "

Pluskontakt
Reinkupfer

Klemmhdtilse
AlMg Legierung

Klemmhdilsenkopf
AlMg Legierung

Minuskontak
Reinkupfer

Dielektrikum — Minuskontakt
Vectra $135 2
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WBT - 0110 RCA Cinchstecker nextgen™
(Internat. Pat. EP 0 460 145 B1)

RCA / Cinch Breitbandstecker fur digitale und analoge Vebindungen
. Mechanik

— Einteilige, eng tolerierte Kontaktelemente (Tol. < + 0,02 mm)

— Zentrale Kontakteinheit, bestehend aus zwei umspritzten Kontakthaltern, (4)+(5) und (8)+(9)

—  Die Ultramid " Halterung (2) fixiert die zentrale Kontakteinheit und realisiert mittels der Torx?-
Schraube (3) die Zugentlastung der angeschlossenen Kabel.

— Die elektrisch isolierte Aluminium - Klemmhdilse (6) und (7) ist auf der Halterung axial
verschraubbar und garantiert damit einen optimalen Kontaktdruck sowie eine einwandfreie
Fixierung auf jeder Cinchbuchse.

— EMV wird durch die Schirmung mittels Klemmhiilse (2) und (3) sowie die Messingkappe (8)
gewahrleistet.

-

2. Werkstoffe
—  Signalleiter (8) und (6) Reinkupfer
— Dielektrikum Pluskontakt (4) Ultramid ", glass-fibre reinforced
~  Dielektrikum Minuskontakt (9)  Vectra $135 2,
— Kappe (1) u. Madenschraube (3) Messing
— Halterung (2) Glasfiber verstatktes (30%) Polyamid 6.6
— Klemmhiilse (6) und (7) Aluminium-Magnesium Legierung
3. Oberflachen:
— Signalleiter Cu, (5), (8) Feingold 0,5 pm, (nickelfrei)
- Klemmhiilse, (6), (7) farbige Eloxalkeramik, laserbeschriftet
— Kappe (1), Cu version nickelfrei vergoldet
Ag version nickelfrei platiniert,
— Halterung (2) erhéltlich in 9 Farbkodierungen geman der EIA/CEA-863 -
Definition fir Mehrkanalsysteme
4 Betriebseigenschaften (nach > 10° sicher eingehalten)
— Dauerstrom Ib>10A
- Ubergangswiderstand R; < 0,1 mOhm (Schleifenmessung mit WBT -0110)
— Durchgangswiderstand Rgi ,Rga< 0,1 mOhm
— Eigenkapazitat C ~* 2,5pF
— Isolationswiderstand Riar Rac> 10'°0hm (Leiter/Leiter, Leiter/Gehause),
conductor/chassis)
WBT-0110 Cu ~ Wellenwiderstand Z =75 Ohm bis1GHz
5 MaRe
We"enwiderstand 750 — AuBen-/ Innendurchmesser 13,6 / 9mm
— Gesamtlange 51 mm
6. Anschlisse
RO H S ko nfo rm — Anschlussart Loten
— Kabelstarke fir Kabel bis 9mm AuBendurchmesser
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